
CONCEPTOS BASICOS OPERACIÓN SISTEMA DIGUA      

TASA POR ACCION O ALICUOTA 
  

TASA POR ACCION: Es la cantidad de agua unitaria por acción o "regador" (caudal), 
resultante de dividir las disponibilidades de una fuente de agua determinada, por el total 
de derechos de aprovechamiento otorgados sobre dicha fuente. Según lo establecido en el 
artículo 7 del Código de Aguas, debe expresase en litros por segundo por acción (l/s/acc). 
Este caudal es variable cada temporada en función de las disponibilidades reales de las 
fuentes.  
  
TASA NORMAL: Corresponde a la cantidad unitaria de agua por acción que se puede 
entregar en años de pluviometría normal o promedio, calculada en base a la información 
de los últimos 30 años. Actualmente esta tasa normal es de 0,92 l/s/acc. a nivel de predio, 
disminuyendo un 8% respecto de los orígenes del sistema (1968). Se estima que este caudal 
continuara en disminución paulatina, como consecuencia del cambio climático. 
 
TASA A NIVEL DE PREDIO: La gran mayoría de los sistemas de riego del país, distribuyen 
los derechos de aguas midiéndolos en las bocatomas de los cauces naturales o en las obras 
de distribución de la red extrapredial mayor. En nuestro sistema, la distribución es a nivel 
de la entrega originalmente asignada a cada propiedad (Resolución DGA 1.120/1978). De 
esta forma, las pérdidas y recuperaciones de la red de riego son prorrateadas entre todos 
los regantes, independientemente de la ubicación de su predio. (por ejemplo, entre el 
primer y último regante del matriz Digua hay más de 44 km) 
  
TASA DE LLENADO: Concepto aplicable en nuestro sistema, por tratarse prioritariamente 
de una zona arrocera, con cultivo en condiciones de inundación permanente. Normalmente 
se aplica desde el inicio de la temporada de riego, durante el mes de octubre. Su valor 
nominal es de 1,00 l/s/acción en bocatoma del canal matriz, sin perjuicio de que, por las 
condiciones operacionales del momento, siempre se tienda al máximo viable según 
capacidad de conducción, con el fin de acelerar el proceso de llenado y siembra.  
TASA DE REGULACION: Se refiere al caudal intermedio entre la tasa de llenado y la de 
mantención o riego propiamente tal. En un año normal o deficitario, se aplica entre 
noviembre y la segunda quincena de diciembre. Su objetivo es aumentar la tasa del periodo 
de riego y reservar recursos para subsistencia. Su valor es del orden de un 85% de la tasa 
máxima programada para la temporada. 
 
 
 
  

TASA DE SUBSISTENCIA: Corresponde a un caudal mínimo manejable para efectos de 
abreviamiento humano y animal, mantención de napas y aspectos ecológicos. Se aplica 
desde el término del periodo de riego hasta el inicio de las lluvias o agotar el embalse.  



TASA FIJA: Es una modalidad de distribución que asigna un caudal unitario por acción igual 
desde el término del llenado hasta fines de la temporada normal de riego (mediados de 
febrero). Es aplicable en años de alta pluviometría o disponibilidades, facilitando la 
operación de la red de riego. Si se aplica en periodos deficitarios reduce la superficie 
efectivamente regada. También es aplicable en años de gran atraso en las siembras por 
razones climáticas 
 
TASA VARIABLE: Modalidad de distribución que asume un caudal por acción variable 
durante el periodo de riego en función del consumo de agua real de los cultivos (Etp), 
llegando al máximo en la época de mayor demanda (enero). Es la que se aplica en años 
normales o deficitarios y corresponde a un uso más eficiente del recurso hídrico. 

Para efectos de programar anualmente la superϐicie a cultivar, en el cuadro siguiente se 
indican las tasas o caudales estimados para diferentes condiciones de déϐicit hı́drico, en 
régimen de tasa variable. Una primera aproximación del nivel de disponibilidades se 
informa en agosto, en la Asamblea General de Usuarios. Posteriormente se ajusta según la 
pluviometrı́a efectiva de septiembre a noviembre. 
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% Reduccion Tasa
Regulacion             
(nov-dic)

Mantencion               
(enero)

Acciones para 
igualar caudal

0% 0,78 0,92 1,00

10% 0,70 0,83 1,11

20% 0,63 0,74 1,25

24% 0,59 0,70 1,32

30% 0,55 0,64 1,43

40% 0,47 0,55 1,67

2025-2026

 (l/s/accion entrega predial)

TASAS REFERENCIALES SEGÚN DEFICIT HIDRICO


